
WICHTIG: Vor Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise beachten!
SICHERHEITSHINWEISE:

Es handelt sich hier um ein professionelles Werkzeug zum Schneiden von gestapelten Papierbögen oder ähnlichen Ma-
terialien. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass dieses Werkzeug nur von geschultem Personal bedient wird und keinesfalls 
unbeaufsichtigt bedient werden kann. Sorgen Sie dafür, dass Kinder, Jugendliche sowie alle nicht im Umgang eingewie-

und bewahren diesen gesondert auf.

WICHTIG Allgemeine Sicherheitshinweise:

1. Zwei-Hand-Bedienung:
Der Stapelschneider muss immer mit zwei Händen 
betätigt werden! Die linke Hand bedient die Sicherungs-
arretierung des Schneidhebels, die rechte Hand drückt 
anschließend den Schneidhebel nach unten.

2. Achtung Verletzungsgefahr:
Das Messer ist extrem scharf und darf auf keinen Fall 
an der Klinge berührt werden. Als Sicherung ist der 
Schneidebereich durch eine blaue, tunnelartige 

zu Wartungszwecken abgenommen werden.

 

A Hinterer Papieranschlag
B Messerhalter für Messerwechsel
C Klemmspindel
D Verlängerungshebel
E Entriegelung
F Schneidehebel
G
H blaue Sicherheitsabdeckung

Hergestellt für: Paintersisters GmbH, 
Am Kuckhofer Feld 10, 41470 Neuss 
E-Mail: malen@paintersisters-neuss.de
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Lieferumfang
1. Stapelschneider (A3 oder A4)

3. Messerhalter für Messerwechsel 
(Der Messerhalter ist der Deckel des 
hinteren schwarzen Papieranschlags)



Bedienungsanleitung 
Wichtig! 
Zur Reduzierung der Kartongröße ist die Klemmspindel für 
den Anpressbalken nach innen angebracht und lässt sich
nicht drehen. Lösen Sie dafür bitte die Befestigungsschraube 
Inbus 4mm, ziehen Sie die Klemmspindel von der Achse und 
schrauben diese mit den Flügeln nach außen neu an. 

-

-

und seitlich bündig an.

-

Wartung

TIPP 
Folgende Wartungsarbeiten sind ggfs. notwendig:
1. Messerwechsel:

-

 blaue Messerabdeckung.
 Toolbox

 

 
 nie
 
  mitgelieferten Messerhalters.
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Schrauben für die Einstellung 
des Anpressbalkens

-

 
 
 

 

4. Ausrichtung des Anpressbalkens:

die Blätter sind nicht identisch. 

ausgerichtet ist. Dieser lässt sich im 

2. Schnittleiste wechseln:

 für das Messer und kann von allen vier 

gesicherter Position. 

3. Messerwinkel einstellen:
Das Messer läuft im Bogen nach unten: 

komplett durch.

vorsichtig nach vorne heraus.
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CERTIFICATE 
 

No. 3J240129.P0S60 
 

 

Certificate’s 
Holder: 

Paintersisters GmbH 
Gerhart-Hauptmann-Weg 56, 41469 Neuss, Germany 

Manufacturer: Shanghai Yunguang Machine Manufacturing 
Co., Ltd. 
No.177, Jianding Road, Fengjing Town, Jinshan, Shanghai 

Certification 
ECM Mark 

 
Product: Snyderline paper cutter 
Model(s): SL-A3, SL-A4, HS-A4-C, HS-A4, HS-A3 

Verification to: Standard: 
EN ISO 12100:2010 

related to CE Directive(s): 
2006/42/EC (Machinery) 

 
Remark:  
The manufacturer has voluntarily decided to submit its documents concerning the above-mentioned 
product for verification. Ente Certificazione Macchine confirms that the documentation made available 
and immediately returned to it, as containing sensitive data, meets the essential requirements of the 
above-mentioned directive/standard. The verification activity carried out exclusively concerned the 
technical documentation and no verification was carried out on the product. This document cannot 
replace the EC Declaration of Conformity. This document was issued in accordance with regulation 
RGVOL01 published on the website of www.entecerma.it and concerning voluntary certifications with a 
non-notified procedure. 
 

Issuance date: 29 January 2024 
 

Expiry date: 28 January 2029 

For online check:  Approver 
Ente Certificazione Macchine  

Legal Representative 
Luca Bedonni 

 
 


